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负温度系数热敏电阻器负温度系数热敏电阻器-MF58-MF58 系列系列

规格承认书规格承认书

客户名称：

客户料号：

松田料号：

规格型号：

★ 产品环保要求：
RoHS 要求 ☑ REACH 要求 ☑ 卤素要求 □

★ 产品包装方式：散件

制 作 客户确认（签署）

（签认后，敬请惠还一份）

审 核

批 准

汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址:汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区

电话: 86-754-88266532 传真: 86-754-88266546

E-mail:888@songtian.cn 邮编：515041
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基本参数定义

★热敏电阻
热敏电阻是一种对热敏感的半导体电阻器，其电阻值随元件本身温度变化而变化。

★负温度系数（NTC）热敏电阻
NTC 热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体热晶体，其零功率电阻值随元

件本身温度升高而下降。

★零功率电阻（Rt）
在一定温度（t）下，热敏电阻所消耗的功率极低时（若功率进一步下降，电阻值变化率仍小于 0.1%）的直流电阻

值。

★材料常数（B）
B 值为两个特定环境温度（取绝对温度下公式计算所得）：

B=Ln（R1/R2）/（1/T1-1/T2）
松田的 B 值是在 T1=298.15K，T2=323.15K 或 358.15K 下所得。一般 B=2000~6000K，B 值越大，每 1℃的电阻变化率

越大。

★耗散系数（δ）
在一定环境温度下，NTC 热敏电阻通过自身发热使所其温度升高 1℃时所需要的功率，通常以 mW/℃表示，可由下面

公式计算。

δ= V×1/(T-T0)

★热时间常数（τ）
在零功率条件下，当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时，热敏电阻元件产生最初温度 T0 与最终温度 T1 两者温度

的 63.2%的温度变化所需要的时间，通常以秒（S）表示，参考下图。
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料号编码原则

MT 580 103 F 3950 F 0 0000

测温型 NTC

MF58 玻壳测温型系列：

580

标称阻值：

102: 1KΩ

103: 10KΩ

104: 100KΩ

105: 1000KΩ

标称阻值公差

F: ±1%

G: ±2%

H: ±3%

J: ±5%

K: ±10%

B 值

B 值精度

F: ±1%

G: ±2%

0：不带端子

P：带端子

脚长
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★产品特点
■稳定性好、可靠性高；阻值范围宽、精度高。

■可在高温和高湿等恶劣环境下使用

■体积小、重量轻、结构以坚固、便于自动化安装。

■热感应快、灵敏度高。

★应用范围
■主要应用于家电电器的温度控制与温度检测（如空调、微波炉、电网扇等）。

■办公自动化设备的温度检测或补偿（如复印机、打印机等）。

■手机电池、电池组。

■仪表线圈、集成电路、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿。

★产品技术参数

★产品外观尺寸 (mm)

型号
标称阻值 R25

（KΩ）

R25阻值

精度
B值精度

热时间常数

（S）

静止空气中

耗散系数

（mW/℃）

静止空气中

额定功率

（25℃）

（mW）

工作温度范围

（℃）

MF58 0.1～3780

±1%

±2%

±3%

±5%

±10%

±0.5%

±1%
≤20 ≥2.0 ≤50 -55 ~ +250℃
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焊接条件

烙铁重工焊接条件

项目 标准

烙铁头部温度 300℃（max）

焊接时间 3s(max)

焊接位置与涂层距离 2mm(min)

储存环境要求

■由于大气中存在氢氯化物、氢硫化物、硫酸物质等，所以产品储存在大气中，必须注意引出端的可焊性变差。

■产品不能暴露在高温和高湿状态，请在不拆开原包装的基础上，在下面环境中储存。

A、温度：≤35℃

B、湿度：≤70%RH

C、保存时间：不超过 12 个月

D、包装打开后需重新密封保存
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